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1.1 Цели и сущность проекта.
 Предлагаемый к рассмотрению проект направлен на создание устойчиво функционирующего инструментального канала связи с Тонким миром ( с возможностью адресации). 
Научно-техническая сущность проекта заключается в разработке и изготовлении транскоммуникационных устройств и проведении их адаптации к преобразованию тонкоматериальной информации в четко распознаваемый речевой сигнал с максимально возможным отношением сигнал/шум.

1.2. Участники и исполнители проекта.

Михеев Артем Валерьевич, преподаватель кафедры высшей математики СПбГЭТУ, руководитель Санкт-Петербургского отделения Российской Ассоциации Инструментальной Транскоммуникации. Образование- высшее,  Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет. Опыт работы в парапсихологии- 10 лет, практических экспериментов по транскоммуникации- 5 лет.
Андрианов Алексей Анатольевич, инженер электросвязи, специалист в области энергоинформационных взаимодействий в биологии. Образование- высшее, Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. Опыт работы в области связи- 25 лет, в области энергоинформационной медицины- 15 лет.
НПО «Валкон»(г. Москва)

2.3.  Состояние вопроса и основные проблемы.
Идея разработки данного проекта опирается на известные экспериментальные данные, полученные исследователями в разных странах(см. [1], [2], [3], [4]).  Имеющиеся результаты исследований свидетельствуют :

1. О наличии феномена  инструментальной транскоммуникации(далее- ИТК);
2. О нестабильности канала связи;
3. О низком качестве речевого сигнала.

4. Об отсутствии надежной адресации к корреспонденту.

5. Информация об использованной в опытах аппаратуре позволяет сделать выводы о путях создания физически реализуемых устройств для ИТК.

2.4. Описание проведенной экспериментальной работы.
В связи с вышеизложенным были проведены масшатбные исследования известных способов приема тонкоматериальной аудиоинформации с целью:

1. Определение параметров обнаруживаемого сигнала.

2. Определение необходимых и достаточных условий при которых возникает феномен ИТК.

Исследовались:

1. Магнитофонный метод

2. Радиоприемный метод, в том числе SSB-метод и Wobbler-метод, а также широкополосный прием.

3. Психофон Франца Зайдля
4. Варикондный метод
Получены технические параметры исходного сигнала.

1. Вид модуляции-амплитудная.

2. Максимальное отношение сигнал/шум после фильтрации ≈4.

3. Разборчивость ≈ 70%

4. Длительность звучания min 0.2 сек.

                                             max  4 сек.

5. Наблюдается сдвиг формант в спектре речевого сигнала.

6. Определен минимально необходимый диапазон частот, несущих транскоммуникационный сигнал.

7. Определены возможные условия, при которых возникает устойчивая транскоммуникаиция.

8. Сделаны выводы о возможных способах адресации к корреспонденту.

Полученная в ходе исследований информация позволила разработать функциональную схему под-оптимального транскоммуникационного устройства(трансрадио), обеспечивающего устойчивый канал связи с максимально возможным отношением сигнал/шум.

Необходимо отметить, что разработанная функциональная схема имеет много общего с функциональной схемой т.н. Генератора Г.О. Кенига([5]) и является его дальнейшим развитием и усовершенствованием, объемлющим суммарный опыт многих исследователей.
[image: image4.jpg]



Фото 1. Психофон.
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Фото 2. Прибор на варикондах.

          Общая функциональная схема трансрадио
 

    1                 2                3                               5                6               7     

  

                                                          4                                             

1. Блок управления

2. Блок генераторов, состоящий из:
-N прецезионных генератров, перестраиваемых с абсолютной синхронизацией по определенному алгоритму

- M прецезионных коммутируемых генераторов гармоник.
3. Передающий блок.

4. Канал синхронизации.

5. Приемный блок.
6. Блок обработки и выделения полезного сигнала.
7. Компьютер или другое устройство регистрации.
Блоки 3 и 5 могут быть связаны между собой посредством радиоканала или многочастотного квантового(оптического) канала
2.5 Программа работ(НИОКР)
1 этап

1. Макетирование функциональных узлов транс-радио и создание макетного образца.

2. Уточнение требований к параметрам блока генераторов и оптимизация схемотехнических решений.

3. Нахождение оптимальной схемы обработки сигнала, обеспечивающей максимизацию отношения сигнал/шум.

4. Нахождение оптимального алгоритма работы блока управления, обеспечивающего устойчивую транскоммуникацию и возможную адресацию.

5. Сравнительная оценка эффективности квантового и радиоканала по критерию помехоустойчивости с выбором в пользу оптимального.

Перечисленный порядок работ позволит:
1. Определить возможности устройства и его соответствие поставленным задачам.

2. Выбрать оптимальное схемотехническое решение.

3. Определить возможность программной реализации максимально возможного числа функциональных блоков с применением микроконтроллеров, технологии DDS синтеза и DSP фильтрации.
2 этап

На данном этапе предполагается создание опытного экземпляра транс-радио на современной элементной базе с расширенными сервисными возможностями, его всесторонние испытания и доводка с целью выхода на предсерийный образец.

1 этап НИОКР может быть выполнен силами Санкт-Петербургского отделения РАИТ в составе:Андрианов А.А., исполитель; Михеев А.В.- руководитель проекта на базе имеющегося лабораторного оборудования при условии дооснащения необходимым приборным парком, достаточного финансирования и при тщательном поэтапном медицинском контроле инженера- исследователя и разрабатываемого устройства на аппаратуре биорезонансного тестирования «Вегатест».

Рабочий макет устройства целесообразно протестировать в лаборатории ФГУП НИИ промышленной и морской медицины на мышах на предмет отсутствия побочных воздействий кумулятивного характера.

2 этап НИОКР может быть выполнен группой в том же составе с привлечением сторонней профильной лабратории.

3. Возможные перспективы.
- Безмедиумический контакт с тонкоматериальными уровнями существования.

- Создание транскоммуникационных станций в нескольких наиболее крупных городах России с дальнейшим их повсеместным распространением .

-  Создание устройства связи между удаленными точками на новых принципах.
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