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На территории  Оренбургской области  Северного района ООО «Нефтехимпродукт» планирует  строительство Мини-НПЗ. На первоначальном этапе завод будет перерабатывать 100- 140куб/сутки (36-50тыс.тонн/год).
Мини-НПЗ будет построено на землях поселения села Самарка.  На автодороге  Бугульма-Уральск федерального значения. Земельный участок отведен площадью 2,0 га. Планируемый подвод ЛЭП длиной 350 метров с собственным КТП. Планируемое водоснабжение – скважина с водонапорной башней. Расположение  участка очень выгодное, так как он находится  в 20км. от федеральной автодороги М-5 граничит с Татарстаном, Башкортостаном и Самарской областью. Качество полученной продукции будет определяться в соответствии необходимыми стандартами собственной лаборатории, продаваться согласно разработанными ТУ  на продукцию.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта – Переработка углеводородного сырья с помощью установки  БДУ-2К для   получения светлых  фракций бензин прямогонный, дизтопливо и мазут (М-100). 

Цель проекта – обеспечение  топливом (диз. фракция, печное топливо и мазут) Северный район

Расчетные сроки проекта. Начало строительства: второй квартал 2009г.
Окончание, запуск (приблизительно): четвёртый квартал 2009г.
Стоимость проекта- 2 000 000 евро.
Источники финансирования проекта - привлечения инвесторов, возможно  получения  кредита в банке.
Выгоды и риски проекта - Быстрая окупаемость(18мес), освоение и переработка нефти добываемой на местных  месторождениях.                                                                                                                           

Риск- Запрет правительством РФ выпуск некондиционных нефтепродуктов на Мини-НПЗ. В этой ситуации возможно дооборудование дополнительным битумным  блоком с  производством дорожного и строительного битума и битумных материалов.  При  такой  технологии,  полученные светлые фракции будут являться побочными продуктами и могут направляться на дальнейшею переработку для получения кондиционных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) или в качестве котельного топлива. Кроме того могут использоваться в качестве растворителей для различных битумных  покрытий (или материалов).
Ключевые экономические показатели эффективности проекта - приведены в ТАБЛИЦЕ№1

2. ВИДЫ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Функциональное назначение продукции:

· Растворитель (прямогонный бензин) - применяется в химическом производстве, из него получает ОАО «Нижнекамскнефтехим» порядка 80 наименования товара или для получения  бензинов, АИ-76, АИ-92.

· Сольвент (дизтопливо);                                                                                                                                         
· Печное топливо;

· Прямогонный мазут (М-100); 

Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования среднерыночная.

Требования к контролю качества – выполняется аккредитованной лабораторией № POCC RU.516429      

Патентно-лицензионная защита продукции  интеллектуальная собственность, созданная в процессе реализации проекта, будет принадлежать соучредителям организации. 
Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 
                                                                                                                                                                             Таблица №1.
	№
	Наименование
	Объём
	Масса

	1
	Производительность  двух установок  в сутки
	140куб/сутки
	120400тонн

	2
	Сырьё Нефть, плотность
	0,860
	

	3
	Закупочная  цена за тонну
	11 000руб
	

	4
	Сумма затрат на сырьё
	1324400руб
	За мес.39732000


Переработали (получили)  % 
	5
	Бензиновая фракция
	31,5м/3
	24 800тонн

	6
	Дизельное топливо плотностью

Л-0,5-40
	50,4м/3
	42 300тонн

	7
	Мазут М-100 
	 56м/3
	52 000тонн

	8
	Нагреватель +котельная +потери
	 
	2,1м\3


Продажа готовой  продукции.
	9
	Продали
	Отпускная цена за тонну
	Дневная выручка
	Месячная выручка за 30 дней

	10
	Бензин растворитель
	18 500 руб.
	460 380 руб.
	13 811 400 руб.

	11
	Дизтопливо
	18 500 руб.
	782 550руб.
	23 476 500руб.

	12
	Мазут
	6 200 руб.
	322 400 руб.
	9 672 000 руб.

	13
	Итого:
	
	1 565 330 руб.
	46 959 900 руб.

	


Затраты на сырьё за 30 дней: 39 732 000р.
Валовой  доход  46 959 900р.
Прибыль за 30дней:7 227 900рублей.
	№
	Наименование изделия
	Обозначение по

 документации
	Кол-во
	Масса

(кг)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Емкость кубовая 1000-3400-2.4-У1 

ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ-52.01.20.00.00 

Емкость кубовая
	1
	1600

	2
	Колонна ректификационная 500-400/700-12-01-02-У1 ТУ 3611-003-10085919-2002
	ТСУ-156.00.00.000

Колонна ректификационная 

500-400/700-12-00 
	1
	1900

	3
	Сборник 1000-3400-2.43-У1 

ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ 52.Д.03.20.00.00.

Сборник
	1
	1225

	4
	Шкаф блока ББ-1
	ТСУ 52.Д.03.00.00. Шкаф блока ББ-1
	1
	30

	5
	Аппарат теплообменный Г-П-530-6.6-11-0.3/ 5.0-120/90-01-У1 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-116.Б.00.000 

Дефлегматор 
	1
	620

	6
	Рама 
	ТСУ 52.13.20.00.00. Рама
	1
	665

	7
	Кронштейн
	ТСУ 52.14.20.03.00. Кронштейн
	4
	8

	8
	Указатель уровня
	ТСУ-109.00.000 

Указатель уровня
	2
	14

	9
	Аппарат теплообменный Г-П-530-23.4-14-0.4/6.0-200/200-У1 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-111.00.00. 

Теплообменник 
[image: image1.wmf]f

530
	1
	1400

	10
	Аппарат теплообменный Г-П-325-7,8-11-0.3/10-300/200-У1-01ТУ 3612-004-1085919 2002
	ТСУ-110.00.00. 

Теплообменник 
[image: image2.wmf]f

325/ 3.0
	1
	565

	11
	Площадка верхняя
	ТСУ-112.01.01.000.

Площадка верхняя
	1
	260

	12
	Лестница
	ТСУ-112.01.02.000.Лестница
	1
	250

	13
	Площадка 
	ТСУ-112.01.03.000. Площадка 
	1
	165

	14
	Лестница
	ТСУ-112.01.04.000. Лестница
	
	120

	15
	Отделитель центробежный
	ТСУ-157.00.000.

Отделитель центробежный
	1
	162

	16
	Газоход  (Шлемовая труба)
	ТСУ-112.00.06.000.-1

Газоход  (Шлемовая труба)
	1
	35

	17
	Аппарат теплообменный В-П-530-13.6-11-0.3/3.9-250/115-У1-01 ТУ 3612-004-10085919-2002 /В-Н-530-16-11-1.245/0.3-70/90-У1-01 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-66.14.00.00. 

Холодильник
	1
	1740

	18
	Индикатор пара
	ТСУ-66.00.01.00.  Расходомер пара
	3
	3

	19
	Растяжка
	ТСУ-115.00.04.000. Растяжка
	4
	32

	20
	Кронштейн
	ТСУ 52.14.20.00.00. Кронштейн
	4
	2

	21
	Сборник керосина 700-2500-1.1-У1 ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ 115. 02.00.000. Сборник керосина  
	1
	520

	22
	Аппарат теплообменный Г-П-325-4,0-5б1-4.0/0,3-80/150-У1-01ТУ 3612-004-1085919 2002
	ТСУ-115.03.00.000. 

Теплообменник 
[image: image3.wmf]f

325/ 1.6
	1
	350

	23
	Водоотделитель 530-1500-0.3-У1 ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ-150.00.000 Водоотделитель
	1
	285

	24
	Талреп
	ТСУ-108.10.00.Талреп
	4
	14

	25
	Якорь
	ТСУ-66.00.00. Якорь
	4
	15

	26
	Аппарат теплообменный Г-U -273-1.14-5б1-3.0/0.3-115/250-У1 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-170.00.00. 

Теплообменник мазутный 
[image: image4.wmf]f

 273
	1
	91

	27
	Дегазатор
	ТСУ-118.00.000. Дегазатор
	1
	64

	Трубопроводы местной обвязки

	28
	Трубы обвязки водяные
	ТХ Установка технологическая.

Лист 4 Экспликация трубопроводов
	
	

	29
	Трубы обвязки продуктовые 
	
	
	

	30
	Трубы обвязки паровые
	
	
	

	

	

	№
	Арматура регулирования к бензиновому блоку с соответствующими паспортами
	
	Кол-во 
	Масса

(кг)

	1
	2
	3
	4
	5

	31
	Клапан (вентиль)15с9фт        dу=50
	ТСУП 71 –ТХ Установка технологическая.

Лист 4 

Экспликация арматуры
	2
	

	32
	Клапан (вентиль)15нж65п34  dу=15
	
	6
	

	33
	Клапан(вентиль) 15нж65п34  dу=20
	
	2
	

	34
	Клапан обратный16лс46нж    dу=20
	
	3
	

	35
	Кран шаровой11Б8бк               dу=15
	
	18
	

	36
	3адвижка ЗКС-160                    dу=20
	
	7
	

	37
	Запорное устройство указателя уровня кранового типа 12Б2бк
	
	1
	

	38
	Указатель уровня жидкостный т/ф 12кч11бк       №8
	
	1
	

	Приборы контроля и регулирования

	39
	Указатель уровня (со стеклом «симакс») в компл.
	ТСУП 71 –ТХ Установка технологическая.

Лист  2,3

Экспликация приборовконтроля и регулирования.
	4
	

	41
	ТермометрТГП-100-М1
	
	6
	

	42
	ТермометрТГП-16СГВ3Т4
	
	1
	

	43
	ТермометрТГП-100-ЭК-М1
	
	1
	

	44
	МанометрМП4-У IР, 25кгс/см2
	
	1
	

	45
	МанометрМП100-У IP, 1,6МПа
	
	1
	

	46
	Манометр  ВЭ- 16 Рб 16кгс/см2         
	
	1
	

	47
	МанометрМП100-УIP , 0,6МПа
	
	1
	

	48
	МанометрМП100-УIP , 0,10 МПа
	
	3
	


Техническая характеристика установки БДУ-2К

Техническая характеристика производства с комплектацией установкой БДУ-2К, по производству фракций бензина, технического керосина, дизельного топлива и мазута из Волгоградской нефти, средней производительностью по сырью – 2,5м3/час. 

Производительность по сырью 
50-80 м3/сут

Общая установленная мощность эл/дв
72 кВт

Температура насыщенного пара
150-170 град С

Температура перегретого пара
240-260 град С 

Потребление пара
400-700 кг/час

Расход мазута на огневой нагрев
30-60 кг/час

Расчетное количество охлаждающей воды в зависимости от сезона
20 - 30 м3/час 

Производительность очистных сооружений
1,5 л/сек

Виды нагрева
Паровой, рекуперативный, огневой

Максимальная температура нагрева сырья
350 град С

Общий объем резервуаров
 500 м3

Время выхода установки на режим
4-12 часов

расход на переработку

1 тн сырья 


электроэнергии
7,8 кВт-ч


насыщенный пар
 130-200 кг


мазут
10-20 кг

Рекомендуемая численность произв. персонала
24 чел

Режим работы
непрерывный, 3-х сменный

Схема блочной установки БДУ-2К и нагревателя АНУ-1,25ВОМ указана в таблице№5. 

На данный момент получено разрешение на строительство копии прилагаются: 

1. Распоряжение,

2. Акт выбора земельного участка,

3. Ситуационная схема (приложение  к акту выбора земельного участка),

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение,

5. Техническое условие от ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ».

Экономика проекта направлена на получения светлых фракций.

Окончательный материальный баланс уточняется при пуске установки в процессе 

отработки режима ее работы.

Комплектность  БДУ-2К.
1 .В состав бензинового блока ББ входят следующие сборочные единицы и детали:
 2.  В состав дизельного блока БД входят следующие сборочные единицы и детали:
Таблица3

	№
	Наименование изделия
	Обозначение по

 документации
	Кол-во
	Масса

(кг)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рама 
	ТСУ 66.00.20.000. Рама
	1
	545

	2
	Емкость кубовая 1000-3400-2.4-У1 ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ-124.Д.02.00.000  Емкость кубовая
	1
	1650

	3
	Сборник 1000-3400-2.43-У1 

ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ 52.Д.03.20.00.00.

Сборник
	1
	1225

	4
	Колонна ректификационная 500-400-10-01-У1 ТУ 3611-003-10085919-2001
	ТСУ-128.00.00.000 Колонна дизельная
	1
	910

	5
	Аппарат теплообменный В-П-530-13.6-11-0.3/3.9-250/115-У1-01 ТУ 3612-004-10085919-2002 /В-Н-530-16-11-1.245/0.3-70/90-У1-01 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-66.14.00.00. 

Холодильник
	1
	1740

	6
	Аппарат теплообменный Г-П-530-6.6-11-0.3/5.0-120/90-01-У1 ТУ 3612-004-10085919-2002
	ТСУ-116.Б.00.00.000 

Дефлегматор 
	1
	620

	7
	Шлемовая труба
	ТСУ-120.00.000 Шлемовая труба
	1
	63

	8
	Площадка с лестницей
	ТСУ-112. 04.000-1. Площадка с лестницей
	1
	305

	9
	Шкаф БД-1
	ТСУ 66.22.00.000. Шкаф БД-1
	1
	18

	10
	Указатель уровня
	ТСУ-109.00.00.000 Указатель уровня
	2
	14

	11
	Сборник керосина 700-2500-1.1-У1 ТУ 3615-006-10085919-2002
	ТСУ 115. 02.00.000. Сборник керосина  
	1
	520

	12
	Подставка
	ТСУ 66.21.00.010. Подставка
	1
	10

	13
	Заглушка
	ТСУ-66.00.00.00.01. Заглушка
	6
	

	14
	Отделитель центробежный
	ТСУ-112.04.00.000.

Отделитель центробежный
	1
	58

	15
	Индикатор пара
	ТСУ-66.00.01.00.  Расходомер пара
	1
	3

	Трубопроводы местной обвязки



	16
	Трубы обвязки продуктовые 
	ТХ Установка технологическая.

Лист 4 Экспликация трубопроводов
	
	


3. В состав блока подогрева сырья и пароперегрева (БПиП) входят следующие сборочные единицы:

Таблица4

	№
	Наименование изделия
	Обозначение по

 документации
	Кол-во
	Масса

(кг)

	1
	2
	3
	4
	      5

	1
	Печь трубчатая АНУ-1,25 ВОМ У1 

ТУ 3688-007-10085919-2002
	ТСУ-108.00.00 

Печь трубчатая  АНУ-1,25 ВОМ
	1
	4000


В комплект поставки входит техническая документация (паспорта)

	1
	Малогабаритная блочная ректификационная установка в комплектации БДУ-2К, 
Паспорт  ТСУ- 66.00.00 ПС 

	бензинового блока

	2
	Емкость кубовая Паспорт ТСУ-52.01.20.00.00ПС

	3
	Колонна ректификационная 500-400/700-12-00 Паспорт ТСУ-156.00.00.000ПС

	4
	Дефлегматор. Паспорт ТСУ-116.Б.00.00.000ПС

	5
	Сборник. Паспорт ТСУ-52.Д.03.20.00.000ПС 

	6
	Холодильник, Паспорт  ТСУ-66.14.00.00.00ПС

	7
	Теплообменник Д530. Паспорт ТСУ-111.00.000ПС

	8
	Теплообменник Д325/3 Паспорт ТСУ-110.00.00ПС

	9
	Теплообменник 325/1,6.Паспорт ТСУ-115.03.00.000ПС

	10
	Сборник керосина. ПаспортТСУ-115.02.00.000.ПС

	11
	Водоотделитель ПаспортТСУ-150.00.000ПС

	12
	Теплообменник мазутный Д273. Паспорт ТСУ-170.00.00.ПС

	дизельного блока БД

	13
	Емкость кубовая ПаспортТСУ-124.Д.02.00.000ПС

	14
	Сборник ПаспортТСУ 52.Д.03.20.00.00.ПС

	15
	Колонна дизельная ПаспортТСУ-128.00.00.000ПС

	16
	Холодильник ПаспортТСУ-66.14.00.00.ПС 

	17
	Дефлегматор ПаспортТСУ-116.Б.00.00.000 ПС

	18
	Сборник керосина  ПаспортТСУ 115. 02.00.000.ПС

	19
	Печь трубчатая  АНУ-1,25 ВОМ ПаспортТСУ-108.00.00.ПС


Технологическая схема установки БДУ-2К  и нагревателя АНУ-1,25ВОМ.


                                                                                                                Таблица №5
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Санитарно - экологический паспорт

на технологическое оборудование по переработки нефти на малогабаритных блочных установках БДУ-2К.
Содержание

1. Техническая характеристика установки.






2. Состав установки.










3. Класс выбрасываемых веществ.








4. Охрана атмосферного воздуха.










4.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
           
4.2. Виды выбрасываемых загрязняющих веществ.




          

5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

          


1. Техническая характеристика установки
Назначение установки.
Разделение углеводородного сырья с целью  получения товарных продуктов (бензиновой фракции, дизельного топлива и мазута) методом ректификации. 

Производительность по сырью            
75 т/сут

Число суток работы в году                  
 340 сут 

Численность работающих (в смену) 

 3

Характер работы  



круглосуточный;

Сырье 





 нефть малосернистая

Плотность сырья                                   
 0,85 т/мЗ.

Объем переработки                              
 25,5 тыс. тонн/год

Поставка сырья: 



ЖД и автоцистернами 

Расход топлива на трубчатую печь  

65 кг/час 

Вид топлива - 


мазут;

Выход фракций (средние значения):

        бензиновая фракция (БФ)       22,5 % 

        дизельная фракция (ДТ)         31 % 

        керосиновая фракция              5 %

        мазутная фракция (МФ)        40 % 

       потери                                      1,5%

Охлаждение теплообменников установки фракционирования - водяное; используется техническая вода замкнутой система оборотного водоснабжения;

Потребность в охлаждающей воде - 25 - 35 мЗ/час;

.

2. Состав  установки.
В состав проектируемой установки входят: 
-
Установка  БДУ-2К;

-
Насосная технологическая;

-
Печь трубчатая;

-
Операторная;

-
Ёмкость антидетонаторная;

-
Технологические емкости;

-
Емкости мазутные;

-
Стояки наливные;

-
Очистные сооружения;

-
Свеча рассеивания;

-
Система оборотного водоснабжения;

-
Административно-Бытовые помещения;

-
Котельная;

-
Бак топливный трубчатой печи;

-
Бак топливный котельной;

Операторная - представляет собой отдельное помещение с оборудованием КИП и А и дистанционным управлением системами установки.

Печь трубчатая - представляет собой огневой подогреватель углеводородного сырья. В качестве топлива используется мазут. Предназначена для нагрева сырья и получения перегретого пара,

Установка  БДУ-2К - представляет собой блок ректификации для получения бензиновой, дизельной, керосиновой фракций и мазута. Установка представляет собой конструкцию  блочного типа, герметичного исполнения. Проектом предусматривается размещение установки на оборудованных поддонами основаниях для предотвращения растекания жидких углеводо​родов и загрязнения почв и грунтов на площадке при возникновении аварийных ситуаций. Бетонные поддоны оборудованы дождеприемниками.

Блок насосов - представляет собой площадку технологических насосов, смонтиро​ванных на основаниях, оборудованных поддонами для сбора жидких углеводородов (при возможном протекании сальников насосов и т.п.) с целью предотвращения нефтезагрязнения почв и грунтов на площадке. От атмосферных осадков блок насосов защищен навесом. 

В состав блока насосов входят 9 электронасосных агрегатов, в том числе:
- НМШ 5-25-4,0/4Б (производительность 4 мЗ/час)          -4;

- ВКС-2/26АБ-2Г (производительность 3,6 мЗ/час)         -2;

- АСЦЛОО/100 4х1500В (производительность 21 мЗ/час)   -2;

- Ш 40-4-19,5/4 (производительность 19,5 мЗ/час)           -1;

   Парк технологических резервуаров - включает в себя:

-3 металлических наземных горизонтальных резервуара для сырья  50 м3;

-2 металлических наземных горизонтальных резервуара для бензиновой фракции 50 м3;

-2 металлических наземных горизонтальных резервуара для дизельной фракции 50 м3;

-2 металлических наземных горизонтальных резервуара для мазутной фракции  50 м3;

Резервуары снабжены технологической арматурой, устройствами контроля уровня жидкости и температуры, дыхательными клапанами, а также выходами на свечу рассеивания. Емкости мазута оборудованы паровыми подогревателями. 

Трубопроводные системы - предназначены для приема сырья, подачи на установку, в технологические резервуары и отгрузки готовой продукции.

Газоуравнительная система - предназначена для сокращения выбросов паров угле​водородов в атмосферу при «больших» и «малых» дыханиях технологических резервуаров и представляет собой систему трубопроводов, соединяющих между собой паро-воздушное пространство резервуаров. Все выбросы углеводородов направляются на 16-метровую свечу рассеивания диаметром в устье 100 мм.

3. Класс выбрасываемых веществ 
Таблица 1.1. Класс веществ выбрасываемых в воздух и почву

	Наименование

	Класс
опасности в соответствии с
ГОСТ 12.1.007-76

	Характеристика токсичности 
(воздействие на организм человека)

	ПДК 
в рабочей зоне 
производственных помещений
мг/мЗ
ГОСТ 12.1.005-88

	1

	2

	3

	4


	Углеводороды

	4

	Наркотическое действие углеводородов, составляющих основную массу естественных нефтяных газов, сравнительно слабое. Высокое содержание ароматических углеводородов может угрожать хроническим отравлением с изменением состава крови. Сернистые соединения могут быть причиной острых и хронических отравлений, особенно сероводород. Средство защиты -противогаз марки БКФ.

	300


	Углеводородные газы (Ci -С5)
	4
	Действие на организм человека данной группы газов аналогично действию паров бензина. Используется противогаз марки А, БКФ.

	300

	Бензиновая фракция прямой гонки

	4
	Вдыхание паров бензина вызывает острое отравление, приводящее к потере сознания и даже смерти. При длительном воздействии на тело возможны кожные заболевания, первые признаки отравления - ощущение легкого опьянения. Используемый противогаз – марки БКФ.

	100


	Дизтопливо

	4

	Раздражает слизистую оболочку глаз и кожу

	300


	Мазут

	4

	Раздражает слизистую оболочку глаз и кожу

	300



4. Охрана атмосферного воздуха.

Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ

4.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Основные технологические процессы при работе установки:

· прием исходного сырья ;

· нагрев исходного сырья;

· получение углеводородных фракций;

· перекачка углеводородных фракций;

· приготовление товарного бензина из бензиновой фракции; 

· отгрузка готовой продукции.

Прием исходного сырья в сырьевые резервуары осуществляется по герметичной системе трубопроводов. Выброс углеводородов через свечу рассеивания возможен при «больших» дыханиях (при заполнении и опорожнении резервуара). 

Нагрев исходного сырья и получение перегретого пара в трубчатой печи осуществляется за счет сгорания мазута в топке трубчатой печи. В атмосферу при этом выбрасываются продукты сгорания из организованного источника – дымовой трубы трубчатой печи.

Получение углеводородных фракций в герметичных блоках фракционирования  сопровождается выбросами в атмосферу углеводородов через фланцевые соединения, запорно-регулирующей арматуры.

Перекачка углеводородных фракций в технологические резервуары осуществляется по герметичной системе трубопроводов. При перекачке неорганизованные выбросы углеводородов в атмосферу могут происходить от испарения протечек полученных фракций через сальники насосов и т.п. на площадке технологических насосов.

Отгрузка готовой продукции сопровождается выбросом в атмосферу паров углеводородов при заполнении резервуаров автоцистерн. Неорганизованный выброс – от стояков налива и через клапаны АЦ. 

Таким образом, на площадке установки можно выделить следующие источники загрязнения атмосферы:

Организованные источники:
0001.Дымовая труба нагревателя углеводородов (Ду300; Н=12 м);

0002. Котельная (Ду 300; Н=12 м) 

0003.Свеча рассеивания  от технологических  резервуаров (Ду100; Н=12 м);      

0011.  Топливный бака печи трубчатой

0012. Топливный бака котельной

0013. Ёмкость пункта подготовки бензина;

0014. Ёмкости мазутные;

Неорганизованные источники:
6004 насосная

6005 Блок ректификации;

6006. Площадке налива бензина;

6007.  Площадка налива дизельного топлива;

6008. Площадке налива мазута (углеводороды);

6009. Выбросы выхлопных газов от двигателей автоцистерн 

6010. Выбросы от очистных сооружений

     Аварийные источники:

0015. Дизель генератор .

6016. Выбросы при разливе нефтепродукта на площадке технологических емкостей;

6017. Выбросы при горении разлившегося бензина на площадке технологических емкостей;

4.2. Виды выбрасываемых загрязняющих веществ.

При работе установки в атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества (ПДК мр, мг/м3):

· углеводороды, в том числе:

· углеводороды предельные С1 – С5
             (код 0415); ОБУВ=50,0

· углеводороды предельные С6 – С10
             (код 0416); ОБУВ=30,0

· углеводороды предельные С11 – С19
              (код 2754); ПДК=1,0

· углеводороды ароматические, в  т.ч.:

· бензол
                                                                       (код 0602);  - “ -  0,3
[image: image5.wmf]


· толуол
                                                                       (код 0621);  - “ -  0,6

· ксилолы                                                                      (код 0616);  - “ – 0,2

· сероводород
        (код 0333);  - “ – 0,008 
При работе печи трубчатой, котельной, а так же при проезде по территории объекта автоцистерн в атмосферу выбрасываются: мг/м3

· оксид углерода
              (код 0337); - “ –  5,0

· диоксид азота
              (код 0301); - “ –  0,085 

· сернистый ангидрид
              (код 0330); - “ –  0,5

· бенз(а)пирен
              (код 0703); - “ -  0,000001

Сводные результаты расчетов выбросов

	Наименование


	Код


	Валовый выброс,


	Максимальный



	вещества


	3В


	т/год


	выброс, г/с



	Источник № 0001


	
	
	

	(дымовая труба АНУ)


	
	
	

	азота оксид


	0304


	0.174009


	0.0057543



	азота диоксид


	0301


	1.070827


	0.035411



	углерода оксид


	0337


	1.581904


	0.0523116



	сажа


	0328


	0.372726


	0.0123256



	Мазутная зола теплоэлек​


	2904


	0.031917


	0.0010563



	тростанций


	
	
	

	бенз(а)пирен


	0703


	0.000002


	0.0000001



	Источник № 0002


	
	
	

	(дымовая труба МК)


	
	
	

	азота оксид


	0304


	0.105675


	0.0034596



	азота диоксид


	0301


	0.650306


	0.0212898



	углерода оксид


	0337


	0.878835


	0.0287714



	сажа


	0328


	0.20707


	0.0067791



	Мазутная зола теплоэлек​


	2904


	0.017732


	0.000581



	тростанций


	
	
	

	бенз(а)пирен


	0703


	0.000001


	0.0000001



	Источник № 0003


	
	
	

	(свеча рассеивания)


	
	
	

	Углеводороды, всего:


	
	2,2386


	0,10908



	предельные


	
	
	

	С1-С5


	0415


	1.4137


	0.0751



	С6-С10


	0416


	0.7428


	0.0319



	С12-С19


	2754


	0.0095


	0.0002



	ароматические


	
	
	

	бензол


	0602


	0.0657


	0.0015



	толуол


	0621


	0.0013


	0.0002



	ксилолы


	0616


	0.0047


	0.0001



	сероводород


	0333


	7-10-4

	5-10'5


	Источник № 6001


	
	
	

	(Блок насосов)


	
	
	

	Углеводороды, всего:


	
	0.036


	0.025



	предельные


	
	
	

	С1-С5


	0415


	0.016


	0.0101



	С6-С10


	0416


	0.007


	0.0041



	С12-С19


	2754


	0.012


	0.009



	ароматические


	
	
	

	бензол


	0602


	0.00036


	0.00016



	толуол


	0621


	0.00005


	0.00002



	ксилолы


	0616


	0.00002


	0.00001



	сероводород


	0333


	4-10"5

	0.00003




Продолжение таблицы
	Наименование


	Код


	Валовый выброс,


	Максимальный



	вещества


	3В


	т/год


	выброс, г/с



	Источник № 6002


	
	
	

	(Налив БФ в АЦ)


	
	
	

	Углеводороды, всего:


	
	1.7264


	8.7725



	С1-С5


	0415


	1.3029


	6.6206



	Сб-СЮ


	0416


	0.3173


	1.6124



	непред, (по амилену)


	0501


	0.0432


	0.2193



	ароматические


	
	
	

	бензол


	0602


	0.0345


	0.1755



	толуол


	0621


	0.0250 •


	0.1272



	ксилолы


	0616


	0.0026


	0.0132



	этилбензол


	0627


	0.0009


	0.0044



	Источник № 6003


	
	
	

	(Налив ДТ в АЦ)


	
	
	

	Углеводороды, всего:


	
	0.0094


	0.0281



	в том числе:


	
	
	

	предельные


	
	
	

	С12-С19


	2754


	0.0093


	0.28



	сероводород


	0333


	0.000026


	0.00007



	Источник № 6004


	
	
	

	(Налив МФ в АЦ)


	
	
	

	Углеводороды, всего:


	
	0.00076


	0.0012



	в том числе:


	
	
	

	предельные


	
	
	

	С12-С19


	2754


	0.00075


	0.0012



	сероводород
	0333
	0.000004
	0.000006

	Источник № 6004
	
	
	•

	Двигатели АЦ)


	
	
	

	азота диоксид


	0301


	0.00138


	0.0039



	сажа


	0.328


	0.000143


	0.00044



	углерода оксид


	0337


	0.000116


	0.00044



	серы диоксид


	0330


	0.000173


	0.0006



	бенз(а)пирен


	0703


	4-10-8

	0.0018-10"8


	Углеводороды (трансп.)


	2704


	0.000411


	0.0014



	Всего:


	
	11.46


	


5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны
Установку по критерию воздействия на окружающую среду следует отнести к к III классу санитарной классификации предприятий, производств и объектов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Малогабаритная блочная установка производительностью не более 45 тыс. тонн в год по сырью не может в полной мере классифицироваться как промышленное предпри​ятие по переработке нефти минимальная производительность которого составляет не ме​нее 3 млн. тонн в год, т.е. в 50 раз большую. 

Такие установки относятся к классу пилотных установок, на которые в СанПиН не предусматривается нормативные санитарные зоны, хотя они применяются на предприятиях по добыче нефти и являются в некоторых случаях неотъемлемой частью процесса подготовки нефти к транспортировке. 

Исходя из выше сказанного, установку БДУ-2К по классификации                                  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 следует отнести к предприятиям по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0.5 т/сутки с малым содержанием летучих соединений относящиеся к классу III с санитарной зоной размером 300 м.

На границе 300-метровой санитарно-защитной зоны рассчитанные выбросы загрязняющих веществ, без учета фонового загрязнения, по наиболее опасным веществам -                диоксид азота и группы суммации NO  и SC не превышают 0.15 ПДК. Таким образом, санитарно-защитная зона соблюдается по всем направлениям.
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